
  Einlaufseiher INOX, PN 16   8650

 

 

Anwendung

Für Trink- und Rohwasser, PN 10/16

Ausführung

Durch den Seiher wird das Eindringen
von Kleinteilen ins Auslaufrohr
verhindert.

Der offene Querschnitt beträgt ca. 40%
der Seiheroberfläche.

Werkstoff

INOX 1.4301

DN PN
(bar)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

Gewicht
(kg)

NPK-Nr.
411

8650050000   50   16   300   61   4   20   5   165   3.300   842356

8650065000   65   16   300   70   4   20   5   185   3.400   842357

8650080000   80   16   300   84   4   20   5   200   3.500   842358

8650100000   100   16   300   104   4   20   5   220   1.500   842359

8650125000   125   16   300   129   4   20   5   250   1.900   842361

8650150000   150   16   300   154   4   20   5   285   6.200   842362

8650200000   200   10   300   204   4   20   5   340   8.000   842363

8650201000   200   16   300   204   4   20   5   340   8.000   842363

8650250000   250   10   300   254   4   20   5   395   10.000   842364

8650300000   300   10   300   304   4   20   5   445   11.000   842365
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