
  Tapping clamp HAKU/ZAK®, PN 16   5252

 

 

Application

For tapping PE and PVC pipes

Characteristics

Betriebstemperatur
- max. 40°C

Pressure PN 16

Integrierter Korrosionsschutz
- Metallische, unbeschichtete
Gewindeoberflächen in Armaturen
führen zu Korrosion und Inkrustation. Die
Folge sind reduzierte
Durchflussleistungen und hohe
Sanierungskosten.

Material

Gehäuse
- Späroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ
662, Schichtdicke min. 250 μm

Caution

Tighten screws securely in a crosswise
direction.

ø D ZAK® PN
(bar)

B
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

Drill-ø
max.
(mm)

weight
(kg)

NPK No.
411

NPK No.
412

5252063046   63   46   16   125   100   70   35   1.900   461715   462714

5252090046   90   46   16   150   110   80   35   3.000   461717   462716

5252110046   110   46   16   170   120   90   35   3.100   461718   462717

5252125046   125   46   16   190   120   100   35   3.800   461719   462718

5252140046   140   46   16   210   120   105   35   4.800   461721   462721

5252160046   160   46   16   230   120   115   35   5.500   461722   462722

5252180046   180   46   16   245   120   130   35   5.600   461723   462723

5252225046   225   46   16   310   120   150   35   9.500   461725   462725
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