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Anwendung
– Filterpatrone für alle Be- und Entlüftungsventile

Typ 9870 montierbar
– Wird zusätzlich ein Tropfwasserschutz (2) mon-

tiert, muss die Filterpatrone (1) waagrecht einge-
baut werden.

Eigenschaften
– Die Filterpatrone hält Partikel kleiner 1µm vom

Trinkwasser fern!
– INOX Filterkörper mit Polyester Filtermatte was-

serbeständig
– Filterklasse E10 nach Norm EN 1822 und

Wasserrichtlinien W4

Achtung
– Die Filterpatrone muss jährlich auf Ihre Funktion

kontrolliert und alle zwei Jahre ausgewechselt
werden, damit die Funktion der ganzen Armatur
gewährleistet bleibt.

Application
– Système filtrant pour toutes les purgeurs-aéra-

teurs type 9870
– Si une protection contre les égouttements (2) est

montée en sus, la cartouche filtrante (1) doit être
installée à l’horizontale.

Caractéristiques
– Le système filtrant élimine de l’eau potable des

particules inférieur 1µm!
–

–

Corps filtrant INOX avec filtre en polyester résis-
tant à l’eau
Classe filtre E10 selon la norme EN 1822 et
directive eau W4

Attention
– Pour garantir le fonctionnement de tous les

raccords, veuillez contrôler le système filtrant une
fois par an et le remplacer tous les deux ans.

Applicazione
– Sistema filtrante per tutte le valvole di aerazio-

ne e di sfiato tipo 9870
– Se viene montata anche una protezione da

gocce d’acqua (2), la cartuccia del filtro (1) deve
essere montata orizzontalmente.

Caratteristiche
– Il sistema filtrante rimuove dall’acqua potabile

delle particelle di dimensioni minore 1µm!
–

–

Corpo filtrante INOX con filtro in poliestere resi-
stente all’acqua
Classe filtro E10 secondo norma EN  1822 e
direttiva acqua W4

Attenzione
– Per garantire il funzionamento dell’intera raccor-

deria è necessario controllare il sistema filtrante
una volta all’anno e sostituirlo ogni due anni.

Artikel-Nr. AG Typ D H1 H2 kg NPK.-Nr.

9875000010 1/4” 1 135 150 25 0.800
9875000020 5/4” 1 135 150 42 0.800
9875000030 3/4” 2 135 140 0.200

Filterpatrone zu
Be-/Entlüftungsgarnitur 9870

Système filtrant
pour purgeur-aérateur 9870

Sistema filtrante per valvola
di aerazione e di sfiato 9870
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